Tab. KA-132

DIN 43650-A IS0 4400
DISTANZA CONTATTI
CONTACT SPACING 18 MM
KA 04 3+4
KA 13 2+ 4
Forma A
Form
Attacco cavo PG 9 (6 —8 mm)
Cable entry PG11 - 1/2NPTF (8 — 10 mm)

Grado di protezione
Protection class
Classe di isolamento
Insulation group
Tensione di lavoro
~ Working voltage
Portata nominale
_ Nominal current
Resistenza contatti
Contact resistance
Sezione max conduttori
Max conductor section
Custodia nero/grigio
Housing black/grey
Custodia trasparente
Housing transparent
Materiale guarnizione
Gasket material
Vite di fissaggio
Fixing screw

IP 65 (connesso - mated) IEC 60529

VDE 0110 1/89 - Class C

AC 250 V max. - DC 300 V max. (IEC 664)
(vedi-see pag. 33-35)
10A (max. 16A / 40°C)

<4 mQ

30
%
8.5

Ix15mm’-4x15mm’

Circuiti interni — Internal circuits (vedi-see pag. 33:35) "'_UI
00-D1-VI-T1-S1-Rl 3 aull o
L0-13-14-D0-D5-V0-V5-T5-S5 2 M3

29.5
NBR )
M3 x 32

Configurazioni standard circuito 00 - Preferred options with circuit 00:

PGY PG11 _ 1/2NPTF _ Nero - Black Grigio - Grey
. KA042000B9 KA042000A3
3+4 . KA042000B1 KA042000A1
° KA04200083 KA042000A3
. T KAT3200089 KAT32000A9
2l TR o i KA13200081  KA132000A1 T
° KA132000B3 KA132000A3 - 5l
Connettori forniti con guarnizione NBR profilata e posizione terra H12. NS g
Connectors supplied with NBR profile gasket and earth position H12.
Configurazioni standard con altri circuiti E V5 15 R1
Preferred options with other circuits
Attacco cavo PGY @ $ ? % ? e
Cable entry 2 2 G i
244 24y 115V 230V
Nero e i e e e T SRR S ity iy KA132R11BB S -
Black —— P gL . KA13ZR1ZB9 T
® KA132R13B9
.. TR SR KAI32V54T9  KA132T54T9 B N
Toang: 5 . KA132L35T9 KA132V5519
p' s i s — it —_— - — m——  camsina R . e
° KA132L36T9 KA132V56T9

Connettori forniti con custodia trasparente o nera ad attacco PGS, guarnizione NBR profilata, colore LED giallo, posizione terra H12.
Connectors supplied with transparent or black housing, PGY cable entry, NBR profile gasket, yellow LED, earth position H12.
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24 10
1 Segnalazione tramite diodo LED della
della tensione sul carico Nessuna protezione
AC DC 115 8 No protection * L3
Bipolar LED indicator ¢ supply voltage
2
230 5
24 10+10
1 Segnalazione tramite diodo LED della tensione
in2 punti Nessuna protezione
AC DC | com 3 ) 15 8 No l: L4
Dual bipolar LED confirming suppiy voltage in protection
2 both positions
230 545
Segnalazione presenza tensione con lampadina Lampada a filamento.
¥ 1 @ diodo per la prote_ziune da extratensioni dovute Obbligo di rispettare Ia_ pu\ari!ﬂ ipdipen-
oc allapertura del carico 2 1 ?i:‘m:meme dalla tensione di alimenta- DO
Light indicator confirming supply voltage pius ’ <
H nfg;e to give overvoliage protection when filament lamp - polarity dependent
switching off supply
+ 1 Diodo per la protezione da extratensioni dovute Obbligo di rispettare 'a,’“"a‘i.‘a indipen-
aliapertura del carico dentemente dalla tensione di alimenta-
oc 1-250 zione D1
Diode to give overvoltage protection when .
2 switching off supply Polarity dependent
Segnalazione presenza tensione con diado LED o G
+ 1 pits diodo per la protezione da extsatensioni Obbligo di rispettare Ia polarita indipen-
dovute all'apertura del carico dentemente dalla tensione di alimenta-
DC 2 10 zione D5
LED indicator confirming supply voltage plus .
2 2 diode to give overvoltage protection when Polarity dependent
switching off supply
Lampada a filamento
) 24 33 42 -52 Non soggetto al rispetto della polarita
: Segnalazione presenza tensione con lampadina Filament lamp - Polarity indapendent
pil varistore per la pi da ni
enerate dalla rete o dal cai
AC DC g riee 15 1 185 - 225 Vo
2 Light indicater confirming supply voltage pius hampaﬂa a:‘neuln ispetto della pok
varistor fo give overvoltage protection to the on soggetto al risnetto della polarita
source and load 230 1 351 - 429 Neon indicator - Polarity independent
24 42-52
1 Varistore per |a protezione da extratensioni ge-
nerate dalfa rete o dal carico Non soggetto al rispetto della palarita
AC DC 15 185 - 225 B Vi
Varistor to give overvolage protection to the Polarity indapendent
2 sowrce and load
230 351-429
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